
        

 
 

Von der Faser bis zum fertigen Filter 

- alles aus einer Hand - 

Wir liefern – schnell – zuverlässig - preiswert 
 
 

 

 

 
 

Wir sind erreichbar ... 
Benötigen Sie Zubehör, Service, möchten Sie gerne unsere 
Qualitätsfilter bestellen oder eine Anfrage senden? 

 

Dann sind Sie hier genau richtig! 

 
 

Wir bieten Ihnen: 

 
- Individuelles Zubehör 
- Kostengünstige Reinigung 
- Termingerechte Lieferung 
- Pünktlicher und Präziser Service 

- Staub- und Material Analysen 

Tel. 0043 7748 2719 
Fax 0043 7748 2719-60 

 

office@sanitaerhandel-angermair.at 



 

 

Filter für Klimaanlagen 
Filter für Lackieranlagen 

Filter für Entstaubungsanlagen 

 

Unser Lieferprogramm: 
 

Panelfilter 

 

 

Filterzellen, Z- Line Filter 

 

Hier finden Sie die technischen 
Dokumentationen zu unseren 
Produkten. 

Taschenfilter G4 - F9  

 
 

 

Unsere flexible Fertigung ist in 
der Lage, Ihren Forderungen 
nach Sonderanfertigungen 
schnell und kostengünstig 
gerecht zu werden. 

Feinfilter - Filtermatten M5 
 

 

Wir erstellen Ihnen gerne ein 
Angebot. Senden Sie uns hierfür 
Ihre Filteraufstellung. 

Taschenfilter Synthetik 
+ Glasfaser 

 

 

Paint Stop Grün  
Dust Stop Blau / Gelb 

 

 

Schwebstofffilter E11 – U17   

Filterpacks   

Grobstaubfiltermatten 
G2 – G4 

 

 

Rollbandfilter 

 

 

Kompaktfilter 

 

 

Filtertaschen 

 

 

Filterschläuche 

 

 



 

 

Panelfilter: 
 

Panel-Filter mit einer Materialstärke von 44 mm und 

einer Gesamtbautiefe von 48 mm. 

 

Der Filter wird aus einem gefalteten, glasfaserfreien 

Filtermaterial gefertigt. Filtermaterial und Rahmen komplett 

aus Polypropylen mit progressiver Tiefenfilterung, 

wasserabweisend, mit antimikrobiellen Eigenschaften. 

Das Filtermaterial ist eigenstabil. Eine Einschränkung der 

effektiven Filterfläche durch eine zusätzliche Versteifung 

wird vermieden. 

 

Lieferbar in den Filterklassen (Filterfarbe): 

 

M5 (Beige), M6 (Grün), F7 (Rot), F8 (Gelb), F9 (Weiß) 

 

Material und Ausführung: 

Filtermaterial: Polypropylen 

Filterrahmen: Polypropylen 

Kleber: Polypropylen 

 
Einsatzgebiete: 

Bei geringem Platzbedarf. Ersetzt Taschenfilter bis zu 

einer Baulänge 400 mm. Filterklasse M5 - M6 einsetzbar bis 

zu einer Anströmgeschwindigkeit von 2,6 m/s, Filterklasse 

F7 - F9 einsetzbar bis zu einer Anströmgeschwindigkeit 
von 1,8 m/s. 

 

 

Panel-Filter mit einer Materialstärke von 94 und einer 

Gesamtbautiefe von 96 mm. 

 

Der Filter wird aus einem gefalteten, glasfaserfreien 

Filtermaterial gefertigt. Filtermaterial und Rahmen komplett 

aus Polypropylen mit progressiver Tiefenfilterung, 

wasserabweisend, mit antimikrobiellen Eigenschaften. 

Das Filtermaterial ist eigenstabil. Eine Einschränkung der 

effektiven Filterfläche durch eine zusätzliche Versteifung wird 

vermieden. 

 

Lieferbar in den Filterklassen (Filterfarbe): 

M5 (Beige), M6 (Grün), F7 (Rot), F8 (Gelb), F9 (Weiß) 

 

Material und Ausführung: 

Filtermaterial: Polypropylen 

Filterrahmen: Polypropylen 

Kleber: Polypropylen 

 

Einsatzgebiete: 

Für hohe Leistung auf kleinstem Raum. Ersetzt Taschenfilter 

bis zu einer Baulänge 700 mm. Filterklasse M5 - M6 

einsetzbar bis zu einer Anströmgeschwindigkeit von 3,2 m/s, 

Filterklasse F7 - F9 einsetzbar bis zu einer Anströmgeschwindigkeit 

von 2,5 m/s. 



 

 

 

 

 
 

Filterzellen und Z-Line-Filter 

G2 (EU 2) – F9 (EU 9) 
 
 

 

Anwendung 
Zur Vor- und Feinstaubfiltration in 

 
 Lufttechnischen Anlagen 

und Geräten aller Art 
 Klima- und Lackieranlagen 

 

 

 
 

Filterzellen: 

Standardgrößen mit gestanztem 

Vollpapprahmen und 

Glasfasermedium. Die Fasern sind mit 

einem Bindemittel benetzt, um eine 

höhere Standzeit und bessere 

Abscheidung zu erzielen. Als 

Alternative werden Filterzellen auch 

mit Kunstfasermedium geliefert. 

 
Z-Line: 

Standardgrößen mit gestanztem 

Vollpapprahmen, hochwertigem zick- 

zack gefaltetem Vlies und zusätzlicher 

reinluftseitiger Versteifung durch ein 

weitmaschiges Metallstützgitter.§ 

Güteklasse G4 (EU4) / Standard , 

eigensteif, ohne reinluftseitiges 

Metallstützgitter, daher voll 

veraschbar. 

Filterzellen 

zeichnen sich besonders durch großes 

Staubspeichervermögen und somit lange 

Standzeit - bei niedrigem Druckverlust - aus. Das 

einfache Handling bei Wartung der Anlagen / 

Geräte macht diese Filter besonders 

bedienerfreundlich. 

 

 

 
 Z-Line 

bieten durch ihre tiefe Faltung eine höhere 

Filterfläche als Filterzellen. Je nach gewünschter 

Einbautiefe und Filterleistung sind sie einstufig 

(durchgehende Faltung) oder zweistufig 

(Kombination 2/3 Faltung, 1/3 haftaktive 

Glasfasermatte) erhältlich. 



 

 

Taschenfilter Synthetik 

G4 - M5 
 

 

 
 

Anwendung 
Zur Filtration in lufttechnischen Anlagen 

und Geräten aller Art 

 
 Klimaanlagen in Büros, 

 Warenhäuser, Schulen, Labors usw. 

 Vorfilter von Feinstaubfiltern 

 Vorfilter in Lackieranlagen 

 
Hochleistungsfiltermedium 

Progressiv aufgebautes Medium aus 

feinsten, bruchsicheren Polyester-Fasern, 

die gesundheitlich und ökologisch 

unbedenklich sind. 

 
Standardgrößen 

Die Filtertaschen sind eigensteif und leckfrei 

verschweißt. Die Anordnung der 

Schweißnähte sichert die Ausnutzung der 

ganzen Taschentiefe und sorgt somit für 

eine hohe Staubspeicherfähigkeit und lange 

Standzeit. 

 
Rahmenausführung 

Kunststoff (Rahmenhöhe 25mm, voll 

veraschbar) oder aus verzinktem Stahlblech 

(Rahmenhöhe 20 oder 25mm). 

 
Qualitätsüberwachung 

Durch die kontinuierliche Überprüfung der 

laufenden Produktion mit zwei betriebs- 

internen PALAS-Filterprüfständen ist ein 

gleich bleibend hohes Qualitätsniveau bei 

der Filtermedienherstellung gewährleistet 

Kompakte und robuste Ausführung 

Die geschweißten Filtertaschen eignen sich hervorragend 
für anspruchsvolle Betriebsbedingungen, wie variable 
Volumenströme oder Luftturbulenzen. 

 
Hygiene Dichtung 

Defekte Dichtungen am Einbaurahmen können entfernt 

und durch eine Hygiene-Dichtung am Taschenfilter 

ersetzt werden. 

 
Umwelt und Entsorgung 

Taschenfilter in voll veraschbarer Ausführung mit 

Polystyrolrahmen sind besonders umwelt- und 

entsorgungsfreundlich. Die komplette Filtereinheit kann 

nach Gebrauch einer Müllverbrennungsanlage zugeführt 

werden und erspart somit Kosten für die 

Sondermüllentsorgung. 



Taschenfilter Synthetik 

( M6 - F9 ) 

 

Anwendung  

Zur Vor- und Feinstaubfiltration in klima- und 
lufttechnischen Geräten und Anlagen aller 

Art. Büros, Krankenhäuser, Rechenzentren 
sowie pharmazeutische- und 
feinmechanische Industrie. 

 
 Vorfilter für Schwebstoff-Filter 

 Vorfilter in Lackierstraßen bei 
Automobilherstellern 

 

 

Materialeigenschaften 
 

3-lagiges synthetisches Filtermedium 

Das Medium besteht aus 3 miteinander 
verbundenen Lagen. Das Vorfilter scheidet 
grobe Stäube ab und schont die nachfolgende 
Mikrofaser-Hauptfilterstufe. Reinluftseitig 
stabilisiert ein hochfestes Kunstfaser-Spinnvlies. 
Dieser Aufbau gewährleistet bei niedriger 
Druckdifferenz eine optimale Abscheidung und 

eine hohe Staubspeicherfähigkeit. 
 

Synthetischen Fasern 

sind bruchsicher, sowie gesundheitlich und 
ökologisch unbedenklich. 

 

Ultraschallgeschweißte Ausführung 

Die eigensteifen Taschen weisen eine höhere 
Dichtigkeit und Druckbelastbarkeit auf als 
genähte Taschen. 

 

Eingeschweißte Röhren, Aufsteckschienen 
Sorgen für Formstabilität der Taschen und 
gewährleisten ein optimales Anströmverhalten 
sowie eine effektive Nutzung der Filterfläche. 

Hygiene-Dichtung 

Defekte Dichtungen am Einbaurahmen können entfernt 
und durch eine Hygiene-Dichtung am Taschenfilter ersetzt 
werden. 
 

Umwelt und Entsorgung 

Taschenfilter in voll veraschbarer Ausführung mit 
Polystyrolrahmen sind besonders umwelt- und 
entsorgungsfreundlich. Die komplette Filtereinheit kann 
nach Gebrauch einer Müllverbrennungsanlage zugeführt 
werden und erspart somit Kosten für die 
Sondermüllentsorgung. 
 

Qualitätsüberwachung 

Durch die kontinuierliche Überprüfung der laufenden 
Produktion mit zwei betriebs- internen PALAS- 
Filterprüfständen ist ein gleich bleibend hohes 
Qualitätsniveau bei der Filtermedienherstellung 

gewährleistet. 

 Geprüft nach EN779 

 Lackverträglichkeit nach IPA-Prüfung 

 Brandschutz 

Selbsterlöschend nach DIN53438, F1 

 Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F. 

 Temperaturbeständig bis 100°C 

 



Taschenfilter Glasfaser M5 – F9 
 

 
 
Feinstaubfilter: Vor- oder Endfilter in raumlufttechnischen Anlagen zur Abscheidung von Feinstaub. 

Frontrahmen lieferbar aus Metall oder Kunststoff. 

Die Beutelfilter-Einsätze der Filterklassen M5 bis F9 sind Eurovent zertifiziert. Diese Zertifizierung 
erhalten nur die Hersteller, bei denen die technischen Eigenschaften der Filter, Filterklasse und 

Anfangs-Druckdifferenz, von einem unabhängigen Institut geprüft wurden. 
Dadurch wird die Qualität der Feinstaubfilter gewährleistet. 

 
Wir bieten ein umfassendes Lieferprogramm an hochwertigen Taschenfilter in für alle 
Anwendungsfälle in der Lüftungs- und Klimatechnik. 

 

Jahrelange Erfahrungen sichern die hohe Qualität der Produkte. 

 

Die Taschenfilter werden als Vor- und Hauptfilter in Lüftungs- und Klimaanlagen zur Abscheidung 

von Feinstaub eingesetzt. Zur optimalen Anpassung an die jeweiligen Anforderungen sind sie 
lieferbar in verschiedenen Wirkungsgraden und Einbaulängen. 

 

Die Taschenfilter bestehen aus einem 20mm oder 25mm starken Kunststoff- oder Metallrahmen 
und den einzelnen Filterbeuteln aus Glasfaservliesen. 

 

Die Filter bieten entscheidende Vorteile für den wirtschaftlichen Betrieb der Filteranlage: 

 
 optimale Taschenform und Filterfläche der Filter für hohe Staubspeicherfähigkeit bei 

niedrigen Druckdifferenzen 

 Senkung des Anlagenwiderstandes durch Taschen mit geringen Anfangsdruck- Differenzen 

 Senkung des Energieverbrauchs 

 Kurze Montage- und Wechselzeiten durch einfache Handhabung 

 Problemlose Entsorgung 



 

Feinstaub-Filtermatten M5 

 
 

Anwendung  
Speziell zur Endfiltration der Zuluft in Lackier- und Farbspritzanlagen 
( V 500 S + V600 G ) 

 

Für allgemeine Industrielackierungen 
( V300 S + V 400 S) 

 
Materialeigenschaften 

 

Hochleistungsfiltermedium 

Das Vlies besteht aus bruchsicheren, thermisch 
gebundenen Synthetik-Fasern. 

 
Progressiver Tiefenaufbau 

Durch das zur Reinluftseite hin verdichtete 
Medium kann die volle Tiefe des Vlieses zur 
Staubspeicherung genutzt werden. 

 

Feinstaub-Filtertypen 
-V 300 S Güteklasse M5 ca. 15 mm stark 

 

-V 400 S Güteklasse M5 ca. 20 mm stark 
 

-V 500 S mit Staubhaftmittel imprägniert 
Reinluftseite mit Kunststoffnetz verstärkt. 
Güteklasse M5 Stärke 22 mm. 

 

- V 600 G mit Staubhaftmittel imprägniert, 

Reinluftseite besonders verdichtet, geglättet und 
mit Polyestergewebe verstärkt Güteklasse M5 
Stärke 24 mm 

Optimale Abscheideleistung beim Lackieren 

Lackschädigende Partikel >10µm werden durch optimale 
Faserkombination und die haft-aktive Ausrüstung zu 100% 
abgeschieden. 

 

Höchste Ansprüche 
Der V 600 G Deckenfilter wird auch den hohen 
Qualitätsansprüchen der Automobilindustrie gerecht. 

 
Das reinluftseitige Polyestergewebe erhöht die Stabilität 
der Filtermatte und schützt sie vor Staubdurchbruch und 
möglichen Verletzungen bei der Montage. 

 

Die optimale Abscheideleistung lackschädigender Partikel 
bleibt bei höherer Temperaturauswirkung erhalten. 

 

Qualitätsüberwachung 

Die Produktion wird u. a. durch PALAS Partikelmesstechnik 

kontinuierlich und überwacht und unterliegt strengen 
Qualitätskontrollen. 

 Geprüft nach EN779 

 Lackverträglichkeit nach IPA-Prüfung 

 Brandschutz 

Selbsterlöschend nach DIN53438, F1 

 Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F. 

 Temperaturbeständig 
bis 100°C 

 Silikonfrei 

 



 

"paint-stop-grün" 

"dust-stop-blau / gelb" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anwendung  
Paint-Stop-Grün 
zur Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Farbspritzständen 

 
 In der Automobilindustrie 

 Produktionsstätten für Möbel, Fenster, Maschinen 

 
Dust-Stop-gelb 

Zur Abscheidung trockener Stäube 

 
 In Schreinereien, metallverarbeitenden Betrieben usw. 

Materialeigenschaften 
 

 Brandschutz: 

 Unbrennbar nach DIN4102 

 Lackverträglichkeit nach IPA-Prüfung 

 Silikonfrei 

 Acetonbeständig 

Formelastische Faserstruktur 
Die niedrige Kompressibilität der 
regellos gelagerten Glasfasern 

verhindert ein Zusammendrücken des 
Mediums in beaufschlagtem Zustand 
und begünstigt eine hohe 
Abscheideleistung. 

 
Progressiver Tiefenaufbau 

Das zur Reinluftseite hin verdichtete 

Medium gewährleistet eine 

Einspeicherung der Lack- bzw. 
Staubpartikel über die gesamte 
Materialtiefe. 

 
Farbige Kennzeichnung 

Die Staubluftseite ist zur Erkennung 

grün bzw. gelb eingefärbt. 

Farbnebelabscheidematte 

"paint-stop-grün" scheidet die 
Farbnebelabluft ab, dadurch werden die 
Abluftkanäle, Ventilatoren und Motoren 
von Farbablagerungen geschützt. 

 
"paint-stop-grün" und "dust- stop-
gelb" Matten unterliegen 
dauerhaften und strengen 
Qualitätsüberwachungen. 

 
"dust-stop-gelb" 

Das Medium ist zusätzlich mit einem 
antibakteriellen Staubbindemittel 
ausgerüstet und wird zur Abscheidung 
trockener Stäube eingesetzt. 



 

Schwebstofffilter E 11 - U 17 
 
 

Anwendung  
In Reinräumen der Bereiche: 

 
 Forschung 

 Medizin 

 Pharmazie 

 Nukleartechnik 

 

Materialeigenschaften 
 

 Geprüft nach EN 1822 

 Silikonfrei 

 rel. Feuchtigkeit 100% 

 max. Betriebstemperatur 80 °C 

 

 
Hochwertiges Filtermedium 

Als Filtermedien werden hochwertige 
Glasfaserpapiere mit unterschiedlichen 
Abscheidegraden eingesetzt. Abgeschieden 

werden Schwebstoffe wie z.B. Aerosole, 
toxische Stäube, Viren, Keime usw. 

 
Filterrahmen 

Schwebstofffilter sind je nach Anforderung mit 
Rahmen aus MDF-Faserholz, Aluminium- 
Stangpreßprofil, verzinktem Stahlblech oder 

sendzimirverzinktem Stahlblech mit 

Einbrennlackierung lieferbar. Die einzelnen 
Rahmenteile werden mechanisch 
zusammengefügt und sorgen für eine hohe 
Stabilität. 

 
Dichtung 

Als Dichtung wird standardmäßig eine 

Flachprofildichtung ( Neoprene ) geliefert. Auf 
Wunsch sind Prüfrillen-, Fluid- und auch 
aufgeschäumte Endlosdichtungen erhältlich. 

 
Vergussmasse 

Als Vergussmasse wird standardmäßig ein 
dauerelastischer Zwei-Komponenten- 

Polyurethan-Kleber verwendet. 

 
Optimale Faltengeometrie 

Durch die optimierte Faltengeometrie entsteht eine 
laminare Abströmung mit niedrigem Druckverlust bei 
gleich bleibend hoher Abscheideleistung. 

 
Thermoplastische Abstandshalter 
Durch thermoplastische Abstandshalter ergeben sich 
kompakte und stabile Faltenpakete. 

 
Prüfung 
Der EN 1822 entsprechend werden bei 

Schwebstofffiltern Prüfungen zum Nachweis der 
Leckfreiheit durchgeführt. 

 
Bei Schwebstofffiltern der Güteklasse H 13 handelt es 
sich um einen so genannten Ölfadentest und ab der 
Güteklasse H 14 wird eine Partikelmessung mit 
flüssigem Prüfaerosol angewandt. 

 
Standardmäßig erfolgt ab H 14 die Auslieferung mit 
Scan-Test Zertifikat. Auf Wunsch ist ein H 13-Filter 
gegen Aufpreis auch mit Prüfzertifikat erhältlich. 

 
Extras 

Griffschutz einseitig/beidseitig auf Wunsch möglich 



 

Filterpacks 
 
 

Anwendung  
SK 100 und ZH 120 zur Endfiltration in älteren Lackieranlagen. 

 
AL 200 und UG 300 als Hochtemperatur-Deckenfeinfilterkassette in Lackiertrocknungsanlagen 

 
 
 

Materialeigenschaften 

 

 Geprüft nach EN779 
 Brandschutz: Selbsterlöschend nach DIN53438, F1 

 Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F. 

 Temperaturbeständig 

SK100 bis 100°C 

ZH120 bis 120°C 

AL200 bis 200°C 

UG300 bis 300°C 
 Silikonfrei 

 

 

SK100 
Steifer Papprahmen, hochwertiges Glasfaser- oder Synthetik- 
Filtermedium 

 
ZH120 
Elastischer Papprahmen (Quetschrahmen), hochwertiges Glasfaser- 
oder Synthetik-Filtermedium. 

 
AL200 
Hochwertiges Glasfasermedium, reinluftseitig mit Abdeckvlies, 
eingefasst in Aluminium Streckmetall. 

 

UG300 
Hochwertiges Glasfasermedium, reinluftseitig mit Abdeckvlies, 
eingefasst in Aluminium Streckmetall. 

 

 

Hochtemperatur Filterpacks AL200 und 
UG300 
Leistungsfähige Deckenfilter, die sich in der 
Automobilhersteller- und Lackierindustrie bewährt 
haben. 

 

Filterpacks SK100 und ZH120 Hochwertige 
Deckenfilterkassetten, die in älteren 
Lackieranlagen eingesetzt werden. 

 

Bei Anlagen neueren Baujahres werden 
Großflächenfiltermatten 

 
(z.B. V600G) zur Endfiltration eingesetzt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anwendung 

Grobstaubfiltermatten G2 - G4 

 

Zur Grobstaubfiltration in lufttechnischen Geräten aller Art: 

 
 Klima- und Lüftungs-Geräte 

 Als Vorfilter bei hoher Staubbelastung in Klimaanlagen 

 Vorfilter der Zuluft in Lackier- und Trocken - Anlagen 

 
Materialeigenschaften 

 
 Geprüft nach EN 1822 

 Brandschutz: Selbst erlöschend nach DIN53438, F1 

 Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F. 

 Temperaturbeständig bis 80°C 

 
Filterklasse EN779 

 
Güteklasse G2 (EU2) Güteklasse G3 (EU3) Güteklasse G4 (EU4) 

 
Ausführungen 

 
 Standardrollen 20 bzw.40 X 2m 

 Zuschnitte auf Fertigmaß 

 Stanz- und Konfektionsteile in unterschiedlichsten Größen lieferbar 

 auch als Filterschlauch genäht erhältlich 

 

 
Hochleistungsvliesstoff 
Aus bruchsicheren, synthetischen Polyester- 
Fasern. 

 
Progressiver Tiefenaufbau 

Durch das zur Reinluftseite hin verdichtete 
Medium kann die volle Tiefe des Vlieses zur 
Staubspeicherung genutzt werden. 

Filtermatten 
sind in verschiedenen Ausführungen für die 
unterschiedlichsten Einsatzgebiete im Klima-, 
Lüftungs- und Lackierbereich erhältlich. 

 
Umwelt und Entsorgung 

Filtermatten werden ohne chemische Bindemittel 

produziert und sind deshalb leicht zu entsorgen ( 
soweit keine umwelt- schädigende Partikel 
abgeschieden werden ). Grobstaubfiltermatten sind 
bedingt regenerierbar. 



 

 

 

 

 

 

 

Einzelne Grobstaubfilter-Typen 
 

 
 

 
EF 100 

 
Güteklasse 

 
G 2 

 
ca. 5 mm stark 

 
EF 150 

 
Güteklasse 

 
G 2 

 
ca. 10 mm stark 

 
EF 200 

 
Güteklasse 

 
G 3 

 
ca. 20 mm stark 

 
EF 220 

 
Güteklasse 

 
G 4 

 
ca. 22 mm stark 

 
ES/350 

 
Güteklasse 

 
G 4 

 
ca. 20 mm stark 

 
ES/400 

 
Güteklasse 

 
G 4 

 
ca. 20 mm stark 

 
EF 30 

 
Güteklasse 

 
G 4 

 
ca. 30 mm stark 

 
EF 40 

 
Güteklasse 

 
G 4 

 
ca. 40 mm stark 

 
EF 50 

 
Güteklasse 

 
G 4 

 
ca. 50 mm stark 



 

Rollbandfilter 
geeignet für alle gängigen Rollbandfiltersysteme 

 

 

 

 

 

 
 

Anwendung Filterklasse EN779 

Zur Abscheidung von Grobstäuben in 
raumlufttechnischen Anlagen 

G 3 ( EU 3 ) 

 

 
Materialeigenschaften 

 

 
Ausführungen 

 Geprüft nach EN779 

 Brandschutz: Selbsterlöschend 

nach DIN53438, F1 
 Temperatur beständig 

bis 80°C 

Lieferbar : 

 
 Mit Gehäuse 

 Metallspule mit 

Seitenscheiben 
 Papprohr ohne 

Seitenscheiben 

 

Medium: 

 Benetzte Glasfaser mit 

Staubhaftmittel 

Chemiefasern 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendung 

Filterklasse EN779 

Kompaktfilter M6 - F9 

In Raumlufttechnischen Anlagen aller Art 

 
 Büros, Krankenhäuser, 

 Rechenzentren 

 Pharmazeutische und feinmechanische Industrie, Lebens-mittelerzeugung 

 Vorfilter für 

 Schwebstofffilter 

 Für hohe Volumenströme und lange Standzeiten 

 
Materialeigenschaften 

Ausführungen 

 Geprüft nach EN779 

 Bruchsichere, synthetische Fasern 

 Brandschutz: Selbsterlöschend nach DIN 53438, F1 

 Temperaturbeständig 

bis 80°C 

 Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F. 

Standardgrößen mit Bautiefe 292mm (4V) 

 Alle Komponenten als Einzelteile erhältlich 

 Alle Komponenten aus Kunststoff 



 

Kompaktfilter M5 - F9 
 
 
 
 
 

Hochleistungsvliesstoff 

Aus bruchsicheren, synthetischen 

Polypropylen-Fasern mit 

unterschiedlichen Wirkungsgraden. 

 
Große Filterfläche 

Durch die enge Faltung des 

Filtermediums wird in kompakter 

Bauweise ein vielfaches der Filterfläche 

eines konventionellen Filters erreicht. 

Zwischen den Falten befinden sich für 

einen stabilen und gleichmäßigen 

Faltenverbund Abstandshalter aus 

Schmelzkleber -Optimale 

Voraussetzungen für große 

Volumenströme und lange Standzeiten. 

 
Gehäuse 

Das Kunststoff-Gehäuse ist durch die 
Konstruktion und 
Ultraschallverschweißung extrem 
formstabil und belastbar. 

 
Keine Gesundheitsgefährdung 

Die bruchsicheren Synthetikfasern sind 

extrem dehnbar und mechanisch nahezu 

unzerstörbar im Gegensatz zu 

Glasfaservliesen. 

 
Somit ergibt sich bei Kompaktfiltern ein 

erheblicher Vorteil beim Einbau des 

Filters und das Medium kann absolut 

gesundheitlich unbedenklich eingestuft 

werden 

Einbaumöglichkeiten 

Kompaktfilter können in allen gängigen 

Aufnahmerahmen für den Wand- und 

Kanaleinbau befestigt werden. Luftrichtung, 

Einbaulage und Wartungsseite sind beliebig 

wählbar. 

 
Umwelt und Entsorgung 

Kompaktfilter in voll veraschbarer Ausführung 

mit Polystyrolgehäuse sind besonders umwelt- 

und entsorgungsfreundlich. 

 
Eigene Prüfung 

Modernste PALAS Partikelmesstechniken für 

Medien und Endprodukte erfüllen von der 

Faserherstellung bis zum Endprodukt alle 

Qualitätsansprüche 



Filtertaschen / Stützrahmen 
 

Filtertaschen mit Jet Abreinigung, passend für INFA Staub 
 

Typ: AJN kurz Masse: 460x865mm 

Typ: AJN lang Masse: 460x1155mm 
Typ: AJN superlang   Masse: 460x1685mm 

 

Oben: mit 15mm Moosgummikordel, unten flach zugenäht 
 

Qualität: Standard Polyester – Nadelfilz 550g/qm, oberflächenvergütet ( PN 12 ) 
Polyester – Nadelfilz 500g/qm, microporöser Beschichtung ( PN 10 MPT ) 

Weitere Nadelfilze mit speziellen Ausrüstungen, wie antistatisch, silikonisiert öl 
Schmutz u. feuchtigkeitsabweisend, PTFE Ausrüstung und weitere je nach Anwendungsfällen. 

 

Filtertaschen mit Jet Abreinigung passend für DCE Anlagen 
 

Typ: DLM Masse: 490x700mm 0,7 qm 
Typ: DLM Masse: 490x1000mm 1,0 qm 
Typ: DLM Masse: 490x1500mm 1,5 qm 

Oben: mit Dichtfilz, unten: flach zugenäht 

Qualität : wie vor beschrieben 

Des weiteren liefern wir noch Filtertaschen passend für: Aerob Filter, Seko Staubtechnik, Hainke Filter, 
sowie Sonderanfertigungen nach Kundenvorgaben bzw. Zeichnung. 

 

 Filtertaschen mit Rüttelabreinigung „ Multitaschen mehrteilig“ passend für: 
 

Infa Staub Typ: AM 064, AM 134, AM 174, AM 234, AM 284, AM 304, AM 451 
DCE Typ: UMA 70, UMA 100, UMA 150, UMA 250, UMA 450 

Aerob Typ: AMT 6, AMT 10, AMT 14, AMT 18, AMT 25, AMT 35, AMT 40 
 

Desweitern liefern wit Multitaschen passend für Neotechnik, LWk, TEPE u.s.w. 

Stützrahmen mit integrierter Venturidüse ( Jet Abreinigung ) passend für INFA Staub: 

Typ: AJN kurz Masse: 450x820mm 30mm stark 

Typ: AJN lang Masse: 450x1120mm 30mm stark 
Typ: AJN superlang   Masse: 450x1650mm 30mm stark 

 

Stützrahmen mit integrierter Venturidüse ( Jet Abreinigung ) passend für DCE Anlagen: 
 

Typ: DLM Masse: 475x700mm 0,7 qm 24mm stark 
Typ: DLM Masse: 475x1000mm 1,0 qm 24mm stark 

Typ: DLM Masse: 475x1250mm 1,25qm 24mm stark 
Typ: DLM Masse: 475x1500mm 1,50qm 24mm stark 

Qualität: St- Pulverbeschichtung, lackiert, verzinkt auch in Edelstahl lieferbar 

 

Desweiterem liefern wir noch Filterstützrahmen passend für: Aerob Filter, Seko Staubtechnik, Friwo, 
Hainke, sowie Sonderanfertigungen nach Kundenvorgaben bzw. Zeichnungen 



Filterschläuche 
 

 
 

 
Allgemeine 
Informationen 

  

Für 

Abreinigungs- 

systeme 

 
- Druckluft 

- Spülluft 

- Rüttelung 

 

 

Ausführung: 

 

- genäht 

- geschweißt 

 

 
Geprüfte 

Filtermaterialien: 

- BIA 

- BVS/DMT 

 
Des Weiteren nähen wir Ihnen gerne auch Sonderanfertigungen in 
verschiedensten Ausführungen und Materialen. 

 
Folgende Ersatzteile führen wir auch  in unsrem Lieferprogramm auf Anfrage: 

 

- Stahlblech – Kunststoffgehäuse 
- Schlitzplatten 
- Ventilatoren 0,75 KW – 30 KW, Lüfterrad dynamisch gewuchtet 
- Düsenrohre 

- Druckbehälter 
- Ersatzteile für Rüttelfilter wie: Excenter, Rüttelstange, Rüttelmotor u.s.w. 
- Keilriemen 

- Günstige komplette Filtergeräte 
 
 

 
Unser Kompetenter Hausmonteur führt auch gerne bei Ihnen im Hause Wartungen und Instandsetzungen 

durch, fragen Sie einfach an !!! 



Bestellliste 
 

Filtertechnik 

 

 

Benötigte 

Anzahl 

Bezeichnung Güte- 

klasse 

Abmessung Einzelpreis 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Absender: Empfänger: 

 

Sanitaerhandel Angermair 

Emmersberg 1 

5132 Geretsberg 

Tel.: 0043 7748 2719 

(Firmenstempel ) Fax: 0043 7748 2719-60 

office@sanitaerhandel-angermair.at 

 

 

 

 

Unterschrift und Datum:    

mailto:office@sanitaerhandel-angermair.at


 

 

 

  

 

 

 

 

Barry Callebaut Cocoa Germany GmbH 

Basell Bayreuth Chemie GmbH 

BASF Catalysts Germany GmbH 

Bayer AG Industry Services GmbH 

Bayerische Milchindustrie eG 

Bayernland eG 

Benteler Automobiltechnik GmbH 

Campina GmbH & Co. KG 

Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli GmbH 

Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co. KG 

Griesson- de Beukelaer GmbH & Co. KG 

Harry-Brot GmbH 

Henry Lambertz GmbH & Co. KG 

Aachener Printen- und Schokoladenfabrik 
 

Max Weiss GmbH & Co. Lebkuchenfabrik 

Milchwerk Jäger GmbH 

Milchwerke Oberfranken West eG 

Piasten GmbH & Co. KG 

ThyssenKrupp Stahl AG 


